
دليل الاستعمال و الصيانة: صنطوس

 

98175 FR 2.1 - 10 2013   1 / 23 www.santos.fr 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 دليل الاستعمال و الصيانة
 

يجب الاحتفاظ بالوثائق التالية: مهم  
بالمطابقة مع الترقيم الأوروبي ‘‘ي س’’وثيقة التصريح .   
شهادة الضمانة.   

 
 ترجمة من اللغة الفرنسية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اقرؤوا دليل الاستعمال قبل إزالة تعبئة الجهاز
 
 

 
 

معجن -مسحق الثليجات    - مبشر الجبن   خفاقة  -موزع المشروبات     –  طاحونة القهوة – عصارة الفواكه – خلاط - خلاط السوائل –
 مشرحة الخضر – طاحونة اللحم

 
 أنواع مسجلة في فرنسا و دوليا

INTERNATIONALLY PATENTED MODELS 

 شركة صنطوس
نهج روجي سلانغرو  140-150  

فرنسا -( ليون) فول أن فولان   69120  
  29 35 37 472 (0) 33 .هاتف
 21 58 26 478 (0) 33 فاكس 
 www.santos.fr  : موقع الانترنت    santos@santos.fr:الايمايل

 

57صنطوس إسبريسو رقم  ةآلة القهو  
  
 

 

 

! 

 

http://www.santos.fr/


دليل الاستعمال و الصيانة: صنطوس

 

98175 FR 2.1 - 10 2013   2 / 23 www.santos.fr 

 فهرس 
 
 

 3 .................................................................................................................... ‘‘ي س’’  الأوربي الترقيم مع بالمطابقة تصريح
 4 .......................................................................................................................................................... السلامة قواعد

 4 ....................................................................................................تداول, تركيب

 4 ................................................................................................. مضادة تأشيرات

 4 ....................................................................................................... مهم - إنتبه

 5 ............................................................................................ : أخطار و اطاتإحتي

 5 ................................................................................................. الكهربائي الربط

 5 .............................................................................. حياته نهاية بعد المنتج تأهيل إعادة
 5 .......................................................................................................................................... 55 رقم إسبريسو صنطوس

 5 .................................................................................................... : الآلة وصف
 5 ........................................................................................................................................................ الجهاز استعمال

 5 ........................................................................................................ البداية لقب

 8 ........................................................................................... : مرة لأول الاستعمال
 8 ........................................................................................................................................................ : تنظيف

 9 ...................................................................................................... : الاستعمال
 9 ................................................................................................................................... استعمال و تحضير تركيب،

 21 .......................................................................................................................................................صيانة/  سلامة

 21 .............................................................................. : المجموع سخن حالة في سلامة

 23 .............................................................................................. 1 مستوى صيانة

 24 ........................................................................................................ : صيانة
 25 ............................................................................................................................................... التصليح عند المساعدة

 25 .............................................................................................................................................. : تنطلق لا الآلة
 25 .............................................................................................................................................. للآلة التقنية الخاصيات
 28 .................................................................................................................................................. كهربائية تخطيطات

 28 .............. : هرتز50/60    فلت240-220  و هرتز50/60  فلت120-100  :   كهربائي تخطيط

 12 ......................................................................................................... : صور
 13 ....................................................................................................................................................... الضمانة شهادة

 13 ............................................................................................................................................ للجهاز البيانية الصفيحة



دليل الاستعمال و الصيانة: صنطوس

 

98175 FR 2.1 - 10 2013   3 / 23 www.santos.fr 

  

 ‘‘ي س’’ تصريح بالمطابقة مع الترقيم الأوربي  
 

:المنتج  
 

 شركة صنطوس
نهج روجي سلانغرو  140-150  

فرنسا -( ليون) لان فول أن فو  69120  
 هاتف

:و موصفة فيما يلي, يصرح بان الآلة موجهة للسوق المهني  
 

 
آلة قهوة إسبريسو: وصف   

:رقم النوع  55  
 

 :مطابقة مع

,ي س/1222/41رقم  أآلاتللتوجيه الأوروبي  2الأحكام التنظيمية المحددة في الملحق  .  

.و مع التشريعات الوطنية المنطبقة منها  

:الأحكام التنظيمية للتوجيهات و التشريعات الأوروبية التالية .  

(توجيه جهد منخفض) ي س/1222/95رقم  -  

(توجيه سيم)ي  س/1224/228رقم  -  

(توجيه روهس)ي  س/1221/95رقم  -  

(توجيه دييي)ي  س/1221/92رقم  -  

.د الغذائيةمتعلق بالمواد و الأدوات التي ستلمس الموا( تشريع)ي  س/2935/1224رقم  -  

:الآلة مطابقة مع توجيهات المعايير الأوروبية المتناسقة التالية   

 

 المبادئ العامة للابتكار –سلامة الآلات : 1224: 1و 2 – 21222 أيزو. ين. نف  -

قواعد عامة –التجهيز الكهربائي للآلات  –سلامة الآلات   1222: 2-22124نف ين  -  

.وصفات متعلقة بالطهارة –مفهومات أساسية  – ةمواد الغذائيآلات لل  1225: 1-2251نف ين  -  

سلامة الأجهزة المنزلية و المشابه لها  1223: 2-22335نف ين  -  

قواعد خاصة بالات الطبخ الكهربائية المستعملة جماعيا:  1224 24-1-22335نف ين  -  
 

1223-22-22حرر بفول ان فلان يوم   
 

الرئيس المدير العام: الموقع  
 

  أرليان فوكي: اسم الموقع

 توقيع
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 قواعد السلامة
 
 

:البسيطة التالية  ياتحتياطمن اللازم اتخاذ الا, الصيانة أو في حالة التخلي عن الجهاز, أثناء الاستعمال  

 
 

 اقرأ هذا الدليل التفسيري بكامله

 
 يجب الاحتفاظ بهذا الدليل

 
 

مراجعة الصور الموجودة في آخر منكم المرجو , من أجل تسهيل فهم الفقرات التالية: ملاحظة

 هذا الكتاب

 تداول, تركيب
 

 ه الآلةشخص يكفي لتداول هذ
 

 

أمام ( 22)ننصحكم وضع الجهاز على طاولة بشكل أن تكون لوحة التحكم , للحصول على رفاهية الاستعمال
(.مسافة يجب ملائمتها حسب المستعمل, سم 92: العلو المنصوح)وجهكم   

 

 ات مضادة تأشير
 

 .لا تضعوا في الخزان أو في القارورة أشياء أخرى تختلف عن الماء الصالح للشرب .2
 طحين حبوب القهوة المشوية أو معايير القهوة العادية باستعمالالآلة تستخدم فقط  .1
 الاسفنج أو المواد  الكاشطة لتنظيف غطاء، وعاء أو الكيس المعدني لا تستعملوا أبدا .3
 احونة بنفثها بالماء و بالماء  تحت الضغطممنوع تنظيف الط .4
 ..ممنوع غطس قاعدة الآلة في الماء لتفادي الصدمة الكهربائية  .5
 .تنظيف، صيانة، فحص: افصلوا الطاحونة عن التيار الكهربائي قبل كل العمليات .2
 .ممنوع استعمال قطع الغيار تختلف عن القطع الأصلية المصادق عليها من طرف شركة صنطوس .5
يجب تبديله بالحبل الأصلي الموفر عند بائع مصادق عليه من طرف . ستعملوا حبل تغذية كهربائية فاسدلا ت .8

 ..صنطوسأو مباشرة من عند شركة  صنطوسشركة 
  ممنوع ربط عدة آلات بنفس مأخذ التغذية الكهربائية .9

 .ممنوع استعمال الطاحونة خارج المتجر في الهواء الطلق .22
 .بالقرب من أو فوق مصدر الحرارة ممنوع استعمال الطاحونة .22
ليست من المقرر استعمالها في . أجل استخدام مهني خصيصا منهذه الطاحونة جهاز مهني، موجهة   .21

 المنزل
ذات كافيات بدنية، و ( و يشملهم الأطفال)هذه الطاحونة ليست من المقرر استخدامها من طرف أشخاص  .23

منعدمة المعرفة، إلا اذا تم تكوينها، بواسطة شخص مسؤول  حسية و عقلية منخفضة، أو منعدمة التجربة أو
 .عن سلامتهم، و مراقبتهم أو تعليمهم المسبق فيما يخص استعمال الطاحونة

 .يجب مراقبة الاطفال من اجل التأكد من انها سوف لا تلعب بالطاحونة .24
 

 مهم -إنتبه 
 

 لا تربطوا الآلة بتيار الكهرباء قبل قراءة ما يلي

! 

! 

! 
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ربط المقبس  قبل ’’الاستعمال الأول’’ المرجو اتباع التعليمات فقرة . ستعمال الوحدة المسخنة بدون ماءممنوع ا
 .بالتيار الكهربائي

  
 (.2)لجميع التداولات، بما في ذلك إزالة تعبئة غلاف الآلة، ممنوع شد أو رفع الجهاز بواسطة فتحة النفوذ الى الخزان 

 

 : إحتياطات و أخطار 
 

 ا الى خطر الحرقانتبهو
 .درجة 22تصل اى درجة حرارة تفوق  (9)التشغيل العادي، الكتلة  في

 .الاستعمالأثناء  (9)ننصحكم بشدة بعدم لمس الكتلة 
 

 الربط الكهربائي

 

  أحادية الطورفلتات  1التغذية الكهربائية للجهاز موفرة في: 

  2ف55نوع :  هرتز 52/22~ فلط  222-212 -
 ف55نوع : هرتز 52/22~ فلط  112-142 -

 

 حماية الخط الكهربائي : من اللازم ربط الجهاز بمأخذ التيار العادي 1 قطبين + الأرض.
.أمبير 22التركيب يجب أن يكون مجهزا بفاصل تفاضلي و صهور معيار   

.إجباري يالأرضالمأخذ   
 

:انتبه   

 

 زكمتأكدوا من تطابق جهد التيار الكهربائي و جهد جها, قبل ربط الجهاز. 

 :قيمته مبينة         
 إما على الصفيحة البيانية الموجودة تحت الجهاز. 

 إما على الصفيحة البيانية الموفرة في آخر صفحة من هذا الكتاب. 
 

 مرخص من بائع  قرببمجموع خاص موفر تبديله يجب عندئذ , (14) في حالة تدمير حبل التغذية

 أشخاص ذوي تأهيل أو من طرف، نطوسصة مباشرة من شركاقتنائه أو  نطوسص طرف شركة 

.مماثل لتفادي أي خطر                  
 

 
 
 
 
 

 إعادة تأهيل المنتج بعد نهاية حياته

 

جهزة الكهربائية و الجهاز يحمل علامة الفرز الاختياري المتعلق بنفايات الأهذا 
الاختياري  جمعالو يعني ذلك بأن هذا المنتج يجب أن يتحمل به جهاز . الالكترونية

الجزء الخاص  –( ي ي ي د. )ي.س/1221/92 يللنفايات مطابقة مع التوجيه الأوروب
حتى يمكن إعادة تأهيل قطع الآلة أو تفكيكها من اجل الحد من تدمير  –بالأجهزة المهنية 

. البيئة  
 

! 

! 

! 
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.صنطوسالمرجو الاتصال ببائعكم أو بشركة , من اجل الحصول على المزيد من المعلومات   
 

.نطوسصالمرجو الاتصال بشركة مختصة أو بشركة , ن اجل إقصاء أو إعادة تأهيل مركبات الآلةم  
 

.المنتجات الالكترونية التي لم يتم فرزها الاختياري من المحتمل أن تكون خطر على البيئة  

 

.مواد التعبئة يجب كذلك إقصائها طبقا للتنظيمات الجاري العمل بها  
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 75صنطوس إسبريسو رقم 
 

 :وصف الآلة 

 كوب،   1مكون من آلة قهوة إسبريسو، من حامل الفلتر مع صنبور ’’ إسبريسو سنطوص’’ مجموع
غ و من قارورة 5قياس  ، من ملعقة(كوب و كيس عادي 1كوب،  2)فلترات  3من , كوب 2صنبور

  لتر 2.5ماء العين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  قهوة في  222الى  52مهني، لتحضير حوالي  مالمقصود منه استخدا 55إسبريسو صنطوس رقم
 .اليوم

 الوظائف الخاصة لهذا الجهاز هي: 
فمن اللازم لهذا، . رغوة كما هو الحال في الحانات: تحضير قهوة إسبريسو ذات جودة مهنية  .2

أ 42استعملوا طاحونة صنطوس رقم )استعمال قهوة جيدة، مطحونة حسب تأشيرات صنطوس 
 (ياجاتيمكن تلبية هذه الاحت

 .لتر مباشرة في الآلة 2.5إمكانية وضع قارورة ماء  .1
 مخرج ماء ساخن لتحضير مشروبات فورية أو شاي .3
 فوهة بخار لتسخين مشروبات سائلة أو لتحضير الكابتشينو .4
 .في الجزء العلوي، و مؤشر الحرارة على الجبهة’’ الماء ناقص’’مصباح مشير  .5

 

 استعمال الجهاز
 

 قبل البداية
 

 المطحونةالقهوة 
 .الطحين دقيق و لكن ملموس. أ42من الأفضل أن تكون القهوة مطحونة طازجة بواسطة طاحونة من نوع صنطوس رقم 

 :الجهازالدقة يحصل عليها ببعض التجارب على 

 

كوب، 1فلتر  فلتر لكيس عادي  

غ 7   
 

كوب، 2فلتر   

غ 11   
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 جريان القهوةوقت  .العكسب و، قليلة جداكميته جدا أو  خشنطحن الجدا،  سريع القهوة جريان إذا كان 
 .ثانية 32إلى  12من هو  القهوةاثنين من  جعلالموصى به ل

 
 ماءال
 

الماء  .غازيةالالغير  التجارية المياه المعدنية باستخداميحصل عليها  قهوة أفضل. العذب الماء البارد وااستخدم
 نكهة يمكن أن تشوه الصنبور هايم بعض في الكلور محتوى .بسرعةالآلة في  يؤدي الى تراكم الكلس العسر

 .الإسبريسو
 

 ؟السكر
 

 .السكرمكعبات من  أفضلطحين  هو السكر  القهوة، ولكن نحلوي لا الأصوليون يعلم أن الجميع
 

 :الاستعمال لأول مرة 
 

 :تنظيف 
 

  .2.صورة(  12)و الخزان ( 29)  ءالما قارورةإزالة (  2)خزان الغطاء  وافتحا.  2
 
 3و ( 22)  فلتر، حامل ال(  12)الخزان : لقهوة مع ا ملامسةال الوحداتجميع  يفصاال اءالمب واغسلا.  1

 .1صورة(  12) فلترات
 

 :البخار ةاشتغال المضخة و املاء مولد
 

ء الصالح الماب قد تكون مملوءةربما  ء و مولدة البخارالما مصمصنع، أنابيب ال الجهاز فييتم اختبار 
 .القهوة حضيرت الابتداء في ، قبل الالة لسيول الماءتشغيل ب ننصحكم . للشرب

 
 .3 .صورة( .  5) القهوة و  ( 4) إيقاف / على أزرار تشغيل  والا تضغط.  2
 
  .4.صورة (. 11) ءلمال الماصنبوب الأ محاصرةفي الجهاز والحرص على عدم ( 12) حاوية ال واضع.  1
 
 .ءالمابخزان ال ائوملافي خزان أو ( 29) الماء  قارورة واضع.  3
 
دنى لأا في الحد و مغمورة( 13) مصفاة المن أن  واتأكدو في الماء (  11) ءالما مصأنبوب  واأدخل.  4
 .5.صورة. ممكنال
 
في حالة ظهور .  منارزر يكون أي يجب أن لا : ملاحظة(  14) حبل التغذية الكهربائيةبتوصيل  واموق.  5

 .3.صورة  فهميقعلى الأزرار لتو وااضغط ضوء الأزرار،
 
 (.25) ت فوهة البخار وعاء تح واضع.  2
 
 . هعقارب الساعة لفتحلكس اعالم تجاهلاافي ( 25)مفتاح البخار  وارود.  5
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إفراغ  هكذا يتم متص في أنبوب وتالماء  التمهيد،في . المضخة لبداية تشغيل( 5)  اءالم ارزرأ وادفعأ.  8

 . 2.صورة. الهواء
 

تدمير هناك خطر في هذه الحالة (.  13) مغمورةصفاة مالتكون مضخة عندما لا البتشغيل  وامولا تق :تحذير
 .مضخةال
 
 52إلى  42من تتراوح  ملء لمدةالستمر أن يمكن من المفارغة تماما من الماء،  دة البخارلومكانت إذا .  9

 (.25) الماء من خلال فوهة البخار  يبدأ خروجعندما  ةيئمل دة البخارلومعتبر ت. ثانية 
 

  (.25)  رصنبور البخا واوأغلق( 5)  ءغط على زر الماالض وا منوقفت.  22
 

 الاستعمال :
 

 تركيب، تحضير و استعمال
 

 مصفاةبأن ال كذلك و( 29)  القارورةأو في (  12)من وجود الماء في الخزان  أكدوات.  2
 .مطفأ(  28" ) ءنقص الما" مصباح و بأن (  13) ةرغموم 
 

 .سويإسبر قهوة 1 تحضيرما يكفي من الماء ما يزال ، هناك ءالما نقصضوء  يشتعلعندما  :ملاحظة
 
 (9) المجموعة  تحت( 21) التنقيط وعاء  صفيحةو ( 23) التنقيط  وعاء واضع.  1
 .في منشب التيار ( 14) حبل التغذية الكهربائيةبتوصيل  واموق.  3
يتم  لم هأنبضوء يشير (  3)مؤشر الحرارة . ن المجموعةيلتسخ( 4)  توقيف/على زر تشغيل وااضغط.  4

 .الحرارةالوصول إلى درجة 
 

 .الحرارةفي درجة  مولدة البخاربقى تبحيث  ننصحكم بعدم توقيف الآلة اليومي،للاستخدام  :ملاحظة
 
تركب  فلتراتال. عاديةال الأكياسكوب، أو  1كوب،  2( : 22) في حامل فلتر  لائمالم ركبوا الفلتر.  5

المقبض من ملعقة معدنية، على سبيل ) صغيرة شفرة معدنية دويرانزلاق وتبخرج ستت، وبواسطة كف اليد
 ( .المثال

الإسبريسو  1ملعقة ل  1سو ، يإسبر 2غرام ل  5ملعقة  2( : 15) ملعقة القياس بطحن تعيين كمية ال.  2
 .غرام  5، يتم تعيينها أيضا إلى أ42رقم  وسطنصمطحنة  ونإذا كنت تستخدم. غرام  24أي ما يعادل 

رغوة  جودة.  الفلتر -إلى يسار موقع حامل( 8)  دمجمالمسحوق ضاغط الطحن على ال وااحش.  5
 .الطحنعتمد على ضغط تسبريسو لإا

 .الحانات سقاةيفعلون إلى اليمين، كما  دوروه وه ورفعاوالفلتر حامل  تبثوا.  8
 (.1)  الكوب-مسخن فوق ،ليافي الجزء العمسخنان مسبقا واحد أو كوبين  قدموا.  9
 

 ( 5) على زر القهوة  اضغطوا.  22
 
 ثانية 32إلى  12تتراوح من  لمدة القهوة مر من خلال طحنيقليل من الماء . أ
 

! 
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 9من و  قوةبار لمزيد من ال 9الى  2 منقهوة خفيفة، حضير بار لت  2الى  3 منصل يالضغط ينبغي أن . ب 
 (.24)الضغط  المانومتر قراءة مقياسممكن . دلا من طحن القهوةاستعمال اكياس عادية ب ءبار أثنا 21الى 

 .درجة مئوية 91-85درجة الحرارة حوالي .  ج
 
 .فيها وبرغالم كميةعندما يتم الحصول على ال(  5) على زر القهوة  من جديد وااضغط.  1
 ...تذوقوا، أو  قدموا.  3
لا . البلاستيك أو الخشب من مقبض الماركفة حايجب أن تكون  .الفلتر –رمي المارك بضرب حامل .  4

التي ستحضر من  غير طعم القهوةتلا  ا، فإنهالفلترتبقى على  اللتيصغيرة من القهوة يمكن الكمية التقلق على 
 .بعد

 
في  طحن تدهورال نلأ" طعم المحروق" سيكون لهاالتالية القهوة ، فإن الفلترنتظر في حامل يطحن ال والا تترك
 .نكهاتهوفقد كل ، الهواء

 
 كابتشينوالالحصول على الشاي ، والشوكولاته أو 

 
 قبل أن تكون الأصابعب( 25) البخار / فوهة مخرج الماء أبدا لا تلمس : تنبيه

 .تماما تبرد قد
 ( .22) المضاد للحرق  يغطاء المطاطالبخار باستخدام المع أنبوب  واتعامل

 
 :هة فوالماء الساخن من خلال حصول على اللل
  ة،المطلوب كمية الماءبعد الحصول على (. 5)تدفق المياه الساخنة زر على  واثم اضغط ،(25)صمام ال وافتحا
 .صمامال واوأغلقزر ال طلقواأ
 
 :لبخار حصول على الل
 .عندما يظهر البخار ها، يليه إغلاق(25)من المياه المتبقية عن طريق فتح الحنفية ( 25)فوهة ال أفرغوا.  2
 . عندئذ ضيءيسوف (  3)ومؤشر الحرارة  ،(2) اضغط على زر البخار  . 1
البخار،  قليل منمطلوب يكون فيها في حالة )  من جديدالضوء  اءطفا ضغط الى غايةعلى ال وافظاح.  3

 ( .يكفيثانية  25 لمدة زرالعلى  الضغط
 .ستحلبسي أو خنيسس الذيفي السائل ( 25) فوهة ال واغمسا.  4
 (.25)تدريجيا صمام ال وافتحا.  5
 (.25)صمام ال وا، أغلقالعملية بمجرد انتهاء.  2
 
 كابتشينوال تحضيرل

 : ةالتالي ياتالاحتياطأخد مع  رالبخاتحضير 
 .من الحليب سم  8 على  وعاء على الأقلال حتوييجب أن ي.  2
 .وعاءالليب، دون لمس حواف غارقة في الح دائما فوهةتبقى البحيث  الوعاء على إمالة وا دائمافظاح.  1
حتى يبدأ الحليب في  ةدائريبصفة وعاء الك يحرتدائما ببطء، ويجب أن ( 25) صمام اليجب فتح .  3

 .الارتفاع
 (.25)بسرعة إغلاق صمام عندئذ يجب  حليب،ال ارتفاععندما يتم .  4
 إلى 3ما يعادل من  من تحضيرالبخار يمكن . إسبريسو رغوة الحليب على القهوةسكب ثم وعاء الإزالة .  5
 .تشينووكاب   4

قطعة قماش مبللة، وذلك لأن الحليب لزج جدا و يصعب إزالته إذا واسطة بفورا فوهة التنظيف  يجب :تحذير
 .فج ما

! 



دليل الاستعمال و الصيانة: صنطوس

 

98175 FR 2.1 - 10 2013   11 / 23 www.santos.fr 

  
 وقف آلة

 
 :عن طريق الضغط على الجهاز فيوقت يتم
 (4" )إيقاف" ضغط على الزرال إما. 2
 (.14) كهربائية من نشب التيارتغذية الال حبلفصل  أو عن طريق. 1
 

 :التنظيف
 

 :الآلة كما يلي تنظيفب ننصحكم، كل يوم في نهاية
 
قطعة قماش واسطة ب( 18) للفلتر تحاملاال تالمنزلقا ، و(15)وصل الفلتر ، و(12) الغسالة تنظيف. 2

  .5.ورةص. شفرة معدنيةب وصل الفلتر واأو تنظفوا كشطت لا. (لقهوةل اللامس جزءالكل ) مبللة
 
والتي  منزلية عادية مادة منظفة، وذلك باستخدام الماء الساخنب( 22)فلتر ال-وحامل( 12) الفلترات واشطف. 1

 .لقهوةل الذهنيةالرواسب  ساعد على إذابةت سوف
 
 (21) شبكتهو( 23) التنقيط وعاء وانظف. 3
 
، على الخصوص يةبيحلال، رواسبال عضب. بعد الاستعمالمباشرة ( 25) البخار/الماء الساخنفوهة  وانظف. 4

 .المشروبات مذاقغير قد ت أو، تجفيفال بعدفوهة الثقوب  يمكن أن تسد
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 صيانة/ سلامة 
 

 :سلامة في حالة سخن المجموع 
  
  

هذا . ةسخنمال الوحدة نقطع كهرباءيعندئذ  و، اليدوي حامي الحرارية، يتم تنشيط لمجموعا سخن في حالة
 .الكهربائي صمام أو المضخة تشغيل لا يوقف واقيال
 

 .صنطوسالمعتمدين من طرف شركة تجار لا يقوم بها سوى الة يالصيان هذه العمليات :تحذير
 .الجهاز عن التيار الكهربائي يجب قبل كل شيئ فصل داخل الجهاز قبل القيام بجميع العمليات

 
 لةالآ أمن حرارة سليح ضابطتنفيذ إعادة ت •

 (جهاز مفصول عن التيار الكهربائي( )14) لةللآ كهربائيةال غذيةحبل الت واافصل -
 (مسامير 4) لجهازل اللوحة الخلفية إزالة -
 . 8.صورة الجهاز سلامةاليدوي ضابط حرارة  التسليحعادة لإ( 19) زرال على وااضغط -
 .بالتيار الكهربائي الجهاز اربطوا ، وخلفيةال لوحةال ركبوا من جديد -
  
اطلبوا حضور ، و((14) تغذية الكهربائيةال حبل واافصل) جهازإيقاف ال، رت المشكلةاستم إذا

 .وسطنص ببائع مؤهل من طرف شركة وااتصل أو صيانة خدمة
 

 :في حالة ارتفاع الضغط السلامة  
  

 .بار  22 يفوققدر في الضغط ب الارتفاعمنع النظام من يصمام ب ةجهزمالضغط  دورة
  

 1مستوى الصيانة 
 

 تشغيل المضخة من جديدإعادة 
 

تشغيلها ، هناك بعض الحالات النادرة جدا قد يكون من الصعب إعادة اذاتي تشتغلعلى الرغم من أن المضخة 
خزان المصفاة في الوضع اعادة ثم  ،(12) من الخزان( 13) المصوخصوصا عند إزالة مصفاة ) من جديد

 .املائه بالماءدون 
 .بدون مص الماء "فارغة"عمل ت اغير عادي يدل على أنه تطلق صوتا افإنهغل، لما تتوقف المضخة من الش

 
 :ةالتالي عندئذ يجب القيام بالعمليات

 
وضع إيقاف  في( 4) توقيف/اطلاقزر ) تشغيله، ولكن ليس بالضرورة بالكهرباءالجهاز ربط يجب .  2

 ( .مشتعلالتشغيل ، وليس 
 
 متعاقبةالقصيرة ال ضغوطاتالعديد من ال( )5)الماء الساخن  واضغط على زر تدفق( 25)فتح صمام .  1

 (.القضاء على فقاعات الهواء على اعادة تشغيل المضخة ومساعدة بال على الزر تمكن
 
 .خزان ممتلئفال، (25)فوهة ال، و إذا كان الماء يتدفق من خلال من جديد غلتمضخة تشنسمع ال.  3

2ème 

niveau 

المستوى 

1 

! 
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 الجيري كلسإزالة ال

 
 ءما) ، وخاصة إذا تم استخدام الماء العسر رسوب الكلس الحجريؤدي إلى ت ءين الماتسخ اتعملي كل

من رسوب الكلس  حدت تاجود لان ء المعدنيالما قارورةوهذا هو السبب في أننا نوصي باستخدام (. الصنبور
 .ذوقا أفضل قهوةالوقت توفر نفس في و ، الحجري

 هذا نحن نوصي لإزالة الترسباتل، و الكهربائية المقاومة جهازيؤدي إلى تدهور  قد الكلس الحجريزيادة 
 : الكلسية

 وسطنشركة صبها  تنصحسنويا إذا تم استخدام المياه المعدنية التي مرة  2 -
 .في الشهر في الحالات الأخرىمرة  2 -
 
، ع إيقاففي وض( 4)توقيف /زر انطلاق)موقف ولكن  مربوطا بالتيار الكهربائي،الجهاز كون ييجب أن .  2

 .اردجهاز بب م بهاوقمكن أن تمن الم، وذلك لأن هذه العملية (غير مشتعل
الحموضة هي . (حمض الستريك)الخل الأبيض من ملعقة  4الى  3مع اضافة من الماء بخزان ال ئواملا.  1

 .الجيري كلسذوب الت التي
 .لحظات قليلة لإزالة الترسبات في خزان المياه  واتركا.  3
في وعاء  خزانمن ال 3/4 وافرغا(. 5)تدفق المياه الساخنة زر على  واواضغط( 25)صمام وا الفتحا.  4

 .مناسب 
جزء ترسبات الأيضا الحموضة ستذوب  .ةلبعد تشغيل الا ،الخزان لتتميم تفريغعلى زر القهوة  وااضغط.  5
 .للفلترحامل ال
بأكملها حتى  كل دورة الماء وا جيداشطف ة الصافيةالعذبالجهاز من خلال تكرار العملية مع المياه  واشطف.  2

 .القهوة القادمة مذاقعلى الحموضة لا تؤثر 
 

 2صيانة مستوى 
 

 المؤهلين من طرف البائعين يقوم بها سوى الصيانة لا عمليات :تحذير 
 .صانطوس شركة

 .عن التايار الكهربائي الجهاز يجب فصل داخل الجهاز العمليات قبل بداية كل

 

 زالة الكلس الحجري تامةإ
 

في الفقرة السابقة، ولكن  سبق ذكرهكما ذوبوها تؤثر على سير عمل الجهاز،  اصبحت الترسبات الكلسيةإذا 
 :خصيصا لهذا الغرض وجودالم(  32" ) كلستطهير ال"  نزيفمن الخليط كله  اخرجوا

، في وضع إيقاف( 4)توقيف /انطلاق زر)موقف ولكن  مربوطا بالتيار الكهربائي،كون الجهاز ييجب أن .  2

 .اردجهاز بب م بهاوقمكن أن تمن الم، وذلك لأن هذه العملية (غير مشتعل
الحموضة هي . (حمض الستريك)الخل الأبيض من ملعقة  5الى  4مع اضافة من الماء بخزان ال ئواملا.  1

 .الجيري كلسذوب الت التي
 .ءالما لحظات قليلة لإزالة ترسبات خزان واتركا.  3
 وانصف، ثم أغلقال الىالخزان  الى غاية تفيغتدفق الماء الساخن زر على  واالصنبور و اضغط وافتحأ.  4
 .نبورصال
وا الجهاز عن في هذه الحالة افصل. ةيرثك كانت الترسبات الكلسيةوا بضع دقائق أو ليلة كاملة إذا تركا.  5

 .التيار الكهربائي
" كلستطهير ال"  نزيفافتحوا و  ،(31) وحاملة الدوشات، (12) الدوشاتة ، وإزال(32) اللولب وافك.  2
 .22و  9، 5صورة. التنقيط وعاءفي عندئذ الماء الخزان يصب (.  32)

مستوى

2 ! 
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ترسبات الكلس من الممكن ) الجيري كلسال بنزيف خزانالنهاية  لتفريغ الماء الساخن تدفق زر اضغط على
.( صغير جدا قطرهالأن  فوهةالمن خلال  خرجت لن لكنها و، ’’الكلس تطهير’’ أن تخرج من نزيف  

 
.رةوالد لشطف الصافي ءالماب هذه العملية واكرر. 2  
لا  قبعةمرتفعة، ال حرارة  المساكة يتحمل هلام  الشبكات على اوضيفو أ، "كلسالتطهير " اغلقوا نزيف. 1

.ة الدوشاتحامل مساحة سند تجاوزت نيجب أ  
 واضع( )33) حامل الدوشات وصل إذا لزم الأمر غيروا، (31)دوشاتال ملاح، و(12) اتشودال غيروا. 3

.(مجموعةال جانب على الوصل  
 
 

 قطع الغيار:
 

 :مهم

 

 ممنوع استعمال قطع غيار تختلف عن القطع الاصلية

 المصادق عليها من طرف صنطوس 
 

، أو غيرها، المكونات الكهربائية المجموع صلات، وفلترال مثل الأجزاء التالفة مطلوبا لاستبدال إذا كان تدخلا
أو  ةضوعرالم للصور و المخططات دليلهذا النهاية  واانظر)غيار القطع  الرجوع إلى قائمةالمرجو منكم 

 (. www.santos.frنترنتشبكة الا من وهمحمل
 

 :، حددوا(راجعوا مصدر المنظر المفتوح في آخر الدليل)من اجل شراء قطع الغيار 

 النوع -
 قم سلسلة الجهاز ور -
 (34)الخاصيات الكهربائية  -

 .المكتوبة تحت الجهاز
 

 صيانة :
 

 الضغط تحت ء أو بالماءمالانفث  ممنوع تنظيف الآلة بواسطة
 
اء المب( 21) الشبكة و( 23) التنقيط وعاء، (12)ات الفلتر ،(22) الفلتر -حامل  وا، نظفبعد الاستخدام •

 .فواوجف واطفش ثم. للأطباق منظفب الصافي أو
 
 .هاوثم جففمبللة  ناعمةبإسفنجه المقاوم للصدأ صفائح الفولاذ انب ووج وانظف •
 

 .المقاوم للصدأ صفائح الفولاذ لتنظيف ة الكاشطةنسجالاأو  المنتجات والا تستخدم
 
 

! 
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 المساعدة عند التصليح
 

 :الآلة لا تنطلق  

 
 ذية الكهربائية حالة حبل التغ, تغذية القطاع الكهربائي: راقبوا •
 

 : (جدا  سوداءكريم ) تدفق ببطء شديد ت القهوة
 يق جدادقطحن القهوة • 
 ومعبأة جدا( غ5= الملعقة  وااستخدم)القهوة  كمية هناك إفراط في• 
 متكلسة الآلة • 
 

 : (كريم خفيفة جدا ) تدفق بسرعة كبيرة تالقهوة 
 طحن القهوة خشنا جدا• 
 (غ5= الملعقة  عملوااست) يةغير كافالقهوة كمية • 
 

 :القهوة مريرة جدا 
 " ( .قوحرم"طحن )  الفلترنتظر وقتا طويلا في حامل يظل  القهوة طحن• 
 (انظر أعلاه) ءطببتمر القهوة • 
 

 : القهوة دافئة
 خشن جدا ةهوالقطحن • 
 الكؤوس باردة• 
 متكلسة الآلة • 
 .ة بما فيه الكفايةخناسيست للة الآ• 
 

 : جدا خنةاسالقهوة 
 ،(9) المجموع  على ضعهفي مو( 22) الفلترحامل  والا تترك• 
  في درجة حرارة الغرفةالجهاز قرب  ضعوه 
 

 : فلترحامل ال نبواجحول  تسربهناك 
 (9)في المجموع ( 22) الفلترمن الموضع الصحيح للحامل  واتحقق• 
 الفلترحامل أقوى بصفة  واشدد• 
 وه، أو غير(12) فلترحافة ال وانظف• 
 .ه و، أو غير(15)فلترال وا وصل حاملنظف• 
 

 : هناك مارك في القهوة
 (12) فلترحافة ال وانظف• 
 .ه وري، أو غ(15)فلتر ال وا وصل حاملنظف• 
 جداالقهوة دقيق طحن • 
 ( 22) الفلترحامل لسيئ وضع • 

 
 
 

مستوى 
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 فوهةالالبخار لا يخرج من  

 
 (حليببالكلس أو بال مسدودة) فوهة المخرج  وافتحا ةإبر واسطة، بمغلوقة (25)فوهة ال• 
 

 في المجموع الفلترحامل  إدخالمن المستحيل 

 
 الفلترمن أن ليس هناك الكثير من القهوة في حامل  واتأكد• 
 (.15) أو على وصل المجموعالمجموع (  12)على ناشر  ةصقلاقهوة من أن ليس هناك  واتأكد• 
 
 

 المجموع باستمرار من خلال ناشرتتدفق  أوقطر تتالماء 

 في المجموع و في الصمام الكهربائي كلسيةإزالة الترسبات ال• 
 

 جعل ضوضاءتالمضخة 

 
 .الماء واضفا، (28) مشتعل نقص المياه كان زرإذا • 
 تشغيل المضخةفقرة إعادة  راجعواإذا كان هناك ماء، • 
 

 القهوة باردة تماما

 
 ةخناسالوحدة الللتحقق من  صنطوس هل من طرف شركةمؤ مركز خدمة اطلبوا تدخل• 
 .مولدة البخار حرارةمن جهاز ضبط و  
 

 شتعلم( 4)توقف /انطلاقزر تدفق تالقهوة لا 

 لا يوجد ماء في الخزان• 
 الماء واضفا -
 

 ( 13)مغمورة  غيرمصفاة ال• 
 مصفاةال اغطسوا -
 

 الفلتر مسدودحامل ( 22)أو منقار ( 12) الفلتر• 
 وهم بالماءنظف -
 

 مرتتذتوقف عملها بسبب فقاعات الهواء أو المضخة • 
 (.5)على زر القهوة  ضغطونالمضخة أو استبدالها إذا كان الجهاز لا يجعل الضوضاء عندما ت عملإعادة  -
 

 الآلة  ترموستات سلامةانطلاق 
 " مجموعال ارتفاع حرارةسلامة " و راجعوا فقرةترموستات من ال واتحقق -
 

 رتدهوممتكلس أو كهربائي صمام الال• 
 .كهربائيصمام الال وااختبرثم ا ونظف فعند ذلكليس القهوة  البخار و واأن تجعل بإمكانكمان إذا ك -
 

 المجموعتكلس • 
 . كما شرح لكم اعلاه في الفقرات السابقة ذوبوا ترسبات الكلس باستعمال الخل -

مستوى 

2 

مستوى 

2 

مستوى 

2 

مستوى 

1 

مستوى 

1 

مستوى 

1 

مستوى 

1 
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 الخاصيات التقنية للآلة 
 

 :ر الكهربائي قطاع التيا

 (فولت) قوة التوتر 100-120 220-24 2

 (هرتز) تردد 60 / 50 60 / 50 

 :المسخنالعنصر 

 (واط) القوة المستهلكة 1260  1260

 (أمبير)الجهد المستهلك   10.4 5.2

 (درجة مئوية)مثبت حرارة القهوة  107

 (درجة مئوية)مثبت حرارة البخار  145

 (درجة مئوية)ة الآلة مثبت حرارة سلام 165

 (لتر)حجم المجموع  0.38

 (بار)ضغط المضغة الأقصى  16

43 
 قياس أثناء التشغيل( دسيبال( )1): الضجيج

LAeq, dB 

 :الأداء 

 (لتر)حجم الخزان   2.4

 (لتر)حجم القارورة  1.5

 لترات 2.5إسبريسو ل  12
 لترات 1.4إسبريسو ل  32

 كمية الإسبريسو
 

 (مم)العلو الأقصى للكوب  (بدون شبكة) 232 الى 83من 

 :أبعاد و وزن 

 (مم)علو  400

 (مم)عرض  265

 (مم)عمق  320

 (كغم)الوزن الضافي  17

 (كغم)الوزن مع التعبئة  19
 

  بسكالµ 12مصدر(2)
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 تخطيطات كهربائية
 

 : هرتز 50/60فلت    220-240هرتز و  50/60فلت 100-120    :تخطيط كهربائي 
 

~ 

 أصفر /أخضر

 

 أصفر / أخضر

  
 كتلة مضخة

 كتلة سكر كهرطيسي
 

 أسود

 مضخة

 

 عنصر مسخن

 

 سكر كهرطيسي

 ضوء مستوى الماء

 

قاطع 

اكتشاف 

 مستوى الماء

 شاهد التسخين

 

 بنفسجي

 أصفر

 

 أزرق

 

 أبيض

 
 أسود

 

 أحمر برتقالي

 أزرق

 

 بني

 

 برتقالي

 
 أصفر / أخضر

  

 كتلة اجتياز

 ماء

24 

 
23 

 

14 

 
13 

 

 بخار

 
24 

 
23 

 

14 

 
13 

 

23 

 

 قهوة
 

24 

 

14 

 
13 

 

 فتوق/طلاقان

 
24 

 
23 

 

14 

 
13 

 

 أبيض

 أزرق

 

 بني

 

 بنفسجي

 أسود

 

 برتقالي

 

 أبيض

 

 أبيض

 

 بني

 

 بني

 بني

 
 بني

 

 أصفر

 أزرق برتقالي

107° 
 

145° 
 

165° 
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TABLEAU DE TRADUCTION DES ELEMENTS DE LA MACHINE 
 
 
 

 مرجع وصف
 2 فتحة الخزان

 1 مسخنة الكؤوس

 3 ضوء التسخين

 4 إيقاف/ تشغيل  زر

 5 زر القهوة

 2 زر تسخين البخار

 5 زر الماء الساخن

 8 كداس

 9 مجموع

 22 حامل الفلتر

 22 كوب 1/ كوب  2منقار 

 21 القطراتشبكة 

 23 وعاء القطرات

 24 جهاز قياس الضغط مانومتر

 25 فوهة البخار

 22 الحريق-مضاد

 25 صنبور البخار

 28 ضوء نقص الماء

 29 قارورة الماء

 12 خزان

 12 فلترات القهوة

 11 أنبوب مص الماء

 13 مصفاة

 14 منشب تغذية التيار

 15 ملعقة القياس

 12 دوشات

 15 وصل الفلتر

 18 لحامل الفلتر تزلقامن

 19  زر اعادة تسليح مثبت الحرارة

 32 سداد النزيف

 32 لولب الدوشات

 31 حامل الدوشات

 33 وصل باب الدوشات

 34 صفيحة بيانية
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 :صور 

 1صورة  2صورة 

  

22 

1 

23 

19 

20 10 
21 

25 

 3صورة 

 

 

4 5 6 7 

3 

17 

 4صورة 
 

 

20 22 

 5صورة 

 

 

20 

22 

 2صورة 

 

 

7 

17 

15 
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24 

5صورة   

 

26 

27 28 

8صورة   

31 

9صورة   

 

30 

22صورة   

 

32 

33 26 31 

 

29 
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 شهادة الضمانة
 

 ضمانة

.ي.سلهذا التأشير حاملة و . ي.سمطابقة للترقيم الأوروبي كل أجهزتنا  2995-22-22مند تاريخ   

فيما يخص قطع . ابتدءا من تاريخ الإنتاج المكتوب على الصفيحة البيانية أشهر 14هذا الجهاز مضمون لمدة 

سنوات بعد تاريخ  5فهي مضمونة لمدة ( مركبة من روطور و من سطاطور)المحركات الغير متزامنة 

.الإنتاج  

لما نعترف بأنها معيبة بسب خلل أو عيب , قطعة غيار أصليةالضمانة محدودة بإحكام إلى التغيير المجاني لكل 

. في التركيب و معروفة بأنها تنتمي إلى الجهاز المضمون  

الضمانة لا تطبق على عطب كان السبب فيه تركيب أو استعمال غير مطابق مع التأشيرات التي تصطحب كل 

و عدم احترام القواعد الابتدائية للسلامة أو في حالة نقص واضح في الصيانة أ –كتاب الاستعمال  -جهاز  

.الكهربائية  

.لا تطبق الضمانة في حالة الارتداء الطبيعي  

مصطحبة , لا يمكن بعث قطعة غيار جديدة إلا بعد تسلم القطعة المعيبة من طرف مشغلنا بواسطة رسالة مسددة

.و التي يظهر عليها عدد تسلسل الجهاز بنسخة من شهادة المطابقة  

تاريخ , رقم التسلسل)و على نسخة مطابقة للأصل تشمل على . ي.سمطابقة بصفيحة بيانية از موفر كل جه

...(.الخاصيات الكهربائية, الإنتاج  

كل جهاز تحت , بعد الاتفاق السابق مع شركتناو , في حالة عطب خطير قد لا يمكن إصلاحه سوى في مشغلنا

.اسطة رسالة مسددةالضمانة من الممكن إرساله من طرف الزبون بو  

.إياب على عاتق الشركة الموزعة للجهاز/تبقى تكاليف الإرسال ذهاب, في حالة إصلاح غير مضمون  

ثمن قطع الغيار و سعر حسب الساعة  –قطع الغيار و تكليف العمال يسدد حسب الأثمان الجاري العمل بها 

.ن طرف الزبونكل إصلاح لا يتم إلا بعد قبول المقايسة م –للأيادي العاملة   

فيما  سصنطو الضمانة غير مقبولة لما تكون طاحنات القهوة الغير مزودة  بقطع الغيار الأصلية من شركة

مكتوبة في  وساسبريالتغليف من جديد لطاحنات القهوة , الإصلاح, شروط الضمانة. يتعلق بمركبات الطحن

صلاحات المباشرة أو غير المباشرة التي قد الضمانة لا تشتمل على التعويضات الجنائية و الإ. دليل خاص

و كذلك لما تتسبب الطاحنات في الضياع أو في عدم الربح للتاجر المستعمل . تسببت الطاحنات في حدوثها

محدودة إلى ثمن بيع المنتج المزود و ربما  صنطوسشركة  ةمسؤولي. بسبب عدم المطابقة أو الخلل في منتجاته

.إصلاح المنتجات المفسدة  

سوى في حالة اتفاق معاكس من شركة , عليه مالموزع يستلز, في حالة ظهور خلل أثناء فترة الضمانة

الاستمرار في استعمال منتج فاسد فشركة . بالتوقف التام عن استعمال المنتج المفسد, بان يأمر زبونه, صنطوس

.ليس مسئولة عن ما قد يحدث من هذا الاستمرار في الاستعمال صنطوس  

 
 

فيحة البيانية للجهازالص  
 
 
 
 
 
 
 
 

 عينة
 لكل الوثائق الغير المرسلة مع الجهاز

 

محملة عبر شبكة ، سلة بالفاكسمر، مطبوعة

 الإنترنت


